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DEBALLAGE DE LA MACHINE. -

1o Considérer comme couvercle de la caisse la partie qui
porte quatre grosses vis dans son milieu.

20 Ne pas toucher a ces vis.
30 Dévisser les vis qui se trouvent surles bords du couvercle.

4° Soulever ce couvercle: on aménera en méme temps la
machine qui est toujours maintenue par les quatre grosses
vis ou boulons.

5° Poser doucement le tout sur le bord d’une table et
dévisser ces quatre grosses vis qui doivent étre conservées
avec leurs rondelles. La machine est déballée.

On trouvera les quatre pieds de caoutchouc dans la boite
d’'accessoires. Les visser & la machine. Enlever tous les liga- i
ments qui maintiennent le chariot, enlever les fils de fer qui
retiennent les bobines du ruban, pousser le margeur de
droite 13 & zéro et celui de gauche 13 s a I'extrémité gauche de
I'échelle . Ne pas oublier pour les pousser, de les serrer entre
le pouce et I'index. La machine est préte a fonctionner.

NOTA. — Pour le travail, il est recommandé de poser la machine
sur un feulre spécial.

POUR REEMBALLER LA MACHINE.

S’assurer que la touche 5 p’est pas abaissée (Voir page 8);
porter les deux margeurs jusqu'au milieu de 'échelle, atta-
cher le chariot de chaque c6té par ses boutons moletés au
bati de la machine de maniére a ce qu’il ne puisse se déplacer.

Attacher la touche marche arriere? (pour la maintenir
relevée) au montant de gauche du bali de la machine.

Retirer les quatre pieds de caoulchouc et visser la machine
sur la partie interne du couvercle de Ia caisse au moven des
grosses vis d’emballage en mettant les rondelles extérieure-
ment, c’est-a-dire entre la téte des boulons et le bois. Avoir
soin de serrer fort les vis et de mettre I'adresse du destinataire
sur le cOté opposé ‘a la fermeture de la caisse.
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