POUR CHANGER LE RUBAN. ’
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Fig. 5

Amener l'aiguille 36 du chariot au milieu de-Féchelle *.
Presser sur la touche majuscule 16 (comme pour écrire tout
en majuscules). Enrouler le ruban entiérement sur une seule
bobine. Retirer les bobines et dégager le ruban de son guide.

(Fig. 5, n° 1).
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Détacher le ruban de la bobine vide et accrocher le
nouveau ruban a cette bobine au moyen du crochet ! (Fig. 6).
Enrouler le ruban a la main de uelques tours, vers soi
c’est-a-dire dans le sens indiqué par les fleches (Fig. 7),
jusqua ce que I'eeillet 2 (Fig. 6) soit arrivé bien au centre de
la bobine? (Fig. 5). Placer les bobines sur la machine, en
ayant toujours le ruban enroulé vers soi (Fig. 7). Avoir soin
de faire passer le ruban dans les grandes encoches des
coupes 5 (Fig. 5) et aussi devant les petits rouleaux verticaux
(Fig. 5), en faisant passer le ruban a travers les saignées des
leviers horizontaux3 (Fig. 5).

Cette opération devient trés facile en ramenant vers soi la
manette 6 des coupes (Fig. 5), ce qui place les leviers et les
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rouleaux a portée de la main. S’assurer que les bobines sont
bien a fond dans les coupes, c’est-a-dire que les goupilles
verticales sont bien engagées dans les trous au centre des
bobines. Placer ensuite le ruban derriére son guide ! (Fig. 5).

Ramener le ruban en avant en faisant une petite boucle
dont on introduit I'extrémité entre le petit bras vertical 2
(Fig. 5) et la partie arriére du guide-ruban ! (Fig. 5), de facon
a ce que le ruban passe devant le bras?. Ceci de chaque
coté du guide. Pousser la grande roue d’engrenage 38 du coté
de la bobine vide.
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POUR RETIRER LES BARRES A CARACTERES

_ La construction de la machine Underwood permet de placer
sol-méme n’importe quel caractére spécial ou supplémentaire.
Il suffit d’adresser deux barres de la machine a la maison
Underwood : 1° la barre N ou H comme gabarit ; 20 la barre
portant le ou les signes a échanger.

S’il s’agit d’une barre supplémentaire, envover simplement la
barre N ou H en indiquant le numére de la barre qui doit porter
le ou les signes a fournir (compter les barres de gauche a droite
dans le segment et non sur le clavier). Bien empaqueter la barre,
la mettre de préférence dans une hoite.

Il est préférable de pousser le levier de clé stencil 2 dans son
cran de gauche (ne pas oublier de remettre cette clé a sa place deés
qgue la barre est enlevée).

1o Placer la machine de profil ayant devant soi le timbre % ;
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